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七、激光电经补充说明

数据输出及串行通讯



OUT

水平制微动螺旋

角螺旋手轮

目镜

望远镜

长水准器

可拆卸式基座

电池盒
垂直制微动螺旋

数据传输口

仪器中心标志

提把螺丝

显示器

物镜

粗瞄准

操作键





测距

置零 左/右

角/坡

重复 记录

锁定

置零 水平角置零

水平角锁定

垂直角/坡度百分比

注意，激光对点器开关：

按住（切换）键3秒进行开/关选择。

1.进入参数设置模式

水平角重复测量

距离测量

2.测距模式下斜距平距高差切换
水平角左旋增量或右旋增量切换左/右

角/坡





按开关键接通电源，显示器上的全部字符显示后，仪器进入测角模式。 



连续按【置零】键两次，把目标A的水

角置为



【左/右】

【左/右】



【锁定】

【锁定】

【切换】键，再按【锁定】键，按

进入复测模式，屏幕显示复测符号。

【置零】



按【锁定】键，将水平角锁定。

【置零】

再次使用水平固定螺钉和微动螺旋

照准第二目标B。

按动【锁定】键，水平角显示两次测

重复2-9的步骤，可进行所需要的复

测次数的测量。

【切换】



【坡度】

【坡度】

【坡度】

OUT



FDT2CS在不同的测量模式下，按下【切换】键，再按下【坡度】键；可将

可将测量结果从仪器传输到计算机或电子手簿（功能设置中记录媒介选择串口），

或直接记录至仪器内存（功能设置中记录媒介选择仪器内存）。

模 式 输 出（存 储）

V、HR（垂直角、水平角）

V、HR、SD（垂直角、水平角、斜距）

角度模式

测距模式

【切换】



【切换】 【左/右】

【置零】

【锁定】

【坡度】

【切换】

【左/右】

在内存模式下，可以将内存中数据清除，也可将内存中数据一次性发送至串口。

同时按住【角/坡】及开关键开机，

按下【记录】键，第二行显示闪烁

按下【锁定】键，第一行显示闪烁，

仪器进入内存模式。

仪器向串口发送内存全部数据，数据

5秒内再次按下【锁定】键，则删除内

发送完成后，停止闪烁。

第一行显示内存中的有效数据数目。

存全部数据，完成操作后，仪器退出

内存模式。

按【切换】键，退出内存模式，返回测角模式。









同时按住【左/右】键及开关键，开

机，仪器显示“SETUP”，并进入此项

设置，第一行闪烁提示“SETUP F1”。

精确整平仪器，盘左照准无穷远目

标，按【置零】键确认，第一行闪烁

提示“SETUP F2”。

盘右照准同一目标，按【置零】键

确认，第一行闪烁提示“SET”。

按【置零】键确认，仪器接受新设

置的指标差，视准差、补偿器零点差，

并退出至测角模式。

【切换】



七、激光电经补充说明



1 2 3

4



测角系统不正常，需重新开机



仪器型号

望远镜
镜筒长度

成像

物镜口径

放大倍率

视场角

分辨率

最短视距

视距乘常数

视距加常数

测量方式

读数方式

最小读数

精度

显示屏

倾斜传感器

补偿范围

通讯标准

EDM通讯接口

数据传输接口

成像

放大倍率

视场角

调焦范围

对点器精度

激光波长

对中精度

基座类型

电池

工作时间

长水准器精度

圆水准器精度

激光波长

激光器功率

有效射程（白天）

光斑大小

光斑中心与视准轴偏差

电源

工作温度

工作温度

仪器净重

测角部

补偿器

通讯口

内存点

光学对点器

激光对点器

基座

电源

水泡

激光发射系统

其他

156mm
正像
45mm
30X

1°30

1.3m
100
0

绝对码盘
水平度盘：对径
竖直度盘：单面

双面显示

RS232C

有

有
有

500点

635nm
0.5mm/1.5m

可拆卸基座

约20小时

-20℃～+50℃

4.8kg

充电/AA碱性电池4节

156mm
正像
45mm
30X

1°30

1.3m
100
0

绝对码盘
水平度盘：对径
竖直度盘：单面

双面显示

RS232C

有

有
有

500点

635nm
0.5mm/1.5m

可拆卸基座

约20小时

635nm
10nw
150m

≤5
DC3V

-10℃～+45℃

-20℃～+50℃

4.8kg

5mm/100m

充电/AA碱性电池4节

FDT2CSFDT2CSL



公司地址：天津市南开区华苑产业园区梓苑路6号

收货地址：天津市华苑产业园区海泰发展二路2号
         （天津生机集团院内）

收货人：欧波公司销售部

电话：022-83726227\83726217

传真：022-83726048

邮政编码：300384

E-mail：xstjop@163.com

http://www.tjop.net
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